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SOBRE NOS

Nossa motivacao € ajudar os produtores rurais a crescer além de
suas expectativas — GROW BEYOND - Safra apds safra

A Rivulis é uma lider global em irrigacao localizada focada no desenvolvimento
da agricultura irrigada para atender a seguranca global de dgua e alimentos.
Como pioneiros e veteranos do mercado, temos experiéncia e uma rica historia
de inovacoes e implantacao de solucdes para a irrigacao localizada e servicos
de agricultura digital.




TUBO GOTEJADORES

AmnonDrip

* Tubogotejador autocompensado inovador, com caracteristicas anti-sifao e
anti-drenante (ambas opcionais) de alta durabilidade.

* Modelos baseados no labirinto CASCADE, que proporciona turbuléncia
assegurando autolimpeza interna continua, baixo coeficiente de variagdo de
vazdo.

* Diafragma de alta qualidade, resistente aos produtos quimicos utilizados na
agricultura.

* Para qualquer uso em irrigacdo por gotejamento, tem excelente uniformidade
de vazdo em aplicagdes em desnivel ou linhas longas.

* Indicado para irrigagdo por pulso em estufas ou campo aberto (AmnonDrip
antidrenante) .

* Ideal para culturas permanentes para uso superficial ou enterrado.

AmnonDrip PC AmnonDrip CNL

1,1/1,6/20/22-38Ih 1,1/71,6/20/22-381h
AmnonDrip PC AS

1,1/1,6/20/22-381/h

Caracteristicas Técnicas

Diametro Nominal | Espessura Parede | @ int. | Pressio Max. de Trabalho
mm mm mil mm bar
16 0.63 25 13.9 25
16 0.75 30 13.9 25
16 0.90 35 13.9 3.0
16 1.00 40 13.9 35
17 0.65 25 15.6 2.5
17 0.75 30 14.4 2.5
17 0.90 35 14.4 3.0
17 1.00 40 14.4 35

Opcionais: Diametros Nominais: 20 e 23 mm (sob consulta).

.

TopDrip

* Tubogotejador autocompensado, e opcional antisifao, paredes médias nas vazdes
de 0.6, 1.0, 1.6,2.0,2.2 e 3,5 I/h, espessura de parede de 0,33 a 0,63mm (13 a 25 mil)
e pressio de 0.4 a 2.5 bar de acordo com a espessura da parede.

* 6tima uniformidade de aplicagio com menor custo.

* Indicado para uso superficial ou enterrado, em topografias variaveis,
proporcionando alta uniformidade de vazido em linhas longas.

* Emissor com labirinto CASCADE para melhor lavagem interna e resisténcia a
entupimentos, com filtro de entrada.

* Modelo antisifio (opcional) que previne a sucgdo de particulas para o interior
do emissor, sendo recomendado para uso enterrado.

TopDrip PC TopDrip PC AS

06/1,0/1,6/20/22/351h 06/1,0/1,6/20/22/351h

Caracteristicas Técnicas

Diametro Nominal | Espessura Parede | @ int. |Pressio Maxima de Trabalho
mm mm mil mm bar
0.33 13 16.2 1.4
6 0.38 15 16.2 1.8
0.45 18 15.8 2.0
0.63 25 15.6 2.5

TopDrip HD

* Tubogotejador autocompensado e opcional
antisifio, parede grossa nas vazdes de 0.6,
1.0, 1.6, 2.0,2.2 e 3.5 I/h, espessura de parede
de 0,75 e 0,90mm (30 e 35 mil).

Caracteristicas Técnicas

Diametro Nominal ~ Espessura Parede | @ int. |Pressdo Maxima de Trabalho
mm mm mil mm bar
16 0.75 30 13.9 2.5
16 0.9 35 13.9 3.0

Opcionais: Didmetros nominais e espessura de parede: 40 mil (sob consulta).

Turbo Excel

* Inovadora linha de tubogotejadores de parede fina e média com o gotejador
de labirinto mais avangado do mercado: durabilidade méxima, precisdo e
resisténcia ao entupimento

* Tubogotejador altamente flexivel, de facil instalagdo/manutencgao.

* Marcado com duas linhas paralelas brancas. Simbolo de qualidade. Também
ajuda a garantir o posicionamento vertical do gotejador.

* Excelente desempenho hidraulico, permitindo instalagdes de laterais mais longas.

* Mecanismo de autolimpeza com duplo filtro individual proporciona étima
resisténcia a entupimentos.

Caracteristicas Técnicas

Diametro Nominal | Espessura Parede | @ int. | Pressio Max. de Trabalho

mm mil mm mm bar
12 25 0.63 11.80 3.0
6 0.15 16.00 0.7

8 0.20 16.00 0.9

10 0.25 15.80 1.0

17 13 0.33 15.80 |.4
15 0.38 15.80 1.8

18 0.45 15.80 2.0

25 0.63 15.60 2.5

35 0.90 15.40 3.0

Opcionais: Espessura de Parede: 40 mil (sob consulta).



NaanPC NaanTIF

* Tubogotejador cilindrico autocompensado de alta durabilidade. * Tubogotejador ndo compensado, recomendado onde baixas vazdes e
* Solugdo ideal para uso em topografias variadas e linhas longas, irrigacio em espagamentos reduzidos sio requeridos.
fruticultura e cultivos protegidos. * Ideal para irrigagdo em fruticultura e cultivos protegidos.
* Duas entradas e duas saidas de agua por emissor, que asseguram alta * Paredes com espessura de 0,65 e 0,9mm e didmetro 16mm.
resisténcia ao entupimento e durabilidade. * Emissor de desenho compacto com duplas entradas e saidas de agua
* Diafragma de silicone de alta qualidade para excelente performance e asseguram alta resisténcia ao entupimento e durabilidade.
resistente a quimicos utilizados na agricultura. * Novo desenho de labirinto cascade.

* Novo desenho de labirinto cascade.

- —
16/4
1.1 I/h 1.6 I/h
Caracteristicas Técnicas
Diamétro Espessura
Nominal Parede @ int. |Bobina| Vazdo Nominal (I/h) a | bar

mm mm | mil | mm m 16/1 162 16/4

221 35h 065 | 25 | 139 | 500 [ 1,30 2,40 3,80

L . 16 0,75 | 30 13,9 500 1,25 2,30 3,80

Caracteristicas Técnicas 09 | 35 | 139 | 500 | 115 210 3.60

Didmetro Espessura Gint. | Bobina Vazio Pressio Max.
Nominal Parede Nominal de Trabalho
" Opcionais: Didmetros Nominais (sob consulta).

mm mm mil mm m I/h bar
16 0,65 25 13,9 500 |1,3/1,7/2,4/3,7 2.5
16 0,75 30 13,9 500 |1,2/1,6/2,3/3,6 3.0
16 0,90 35 13,9 500 |1,1/1,6/2,3/3,6 3.0
18 0,75 30 16,0 500 |0,9/1,6/2,2/3,8 3.0
18 0,9 35 16,0 500 |0,9/1,6/2,2/3,8 3.0
20 1,0 40 17,7 300 |0,9/1,6/2,2/3,8 3.0

Chapin STF

« Cinta de gotejamento continua, com emissor integrado e soldado no
interior.

« Sistema de labirinto continuo melhora a capacidade de suportar variagdes
de presséo.

* Labirinto de fluxo continuo projetado hidrodinamicamente evita o
entupimento, aumentando a vida util do emissor.

* O percurso da agua através de labirinto projetado de forma precisa, garante
fluxo turbulento e elevada uniformidade de aplicacdo de agua em condigbes
de campo.

Vazdes disponiveis: 0,60 I/h /0,95 I/h 1,10 I/h 1,40 I/h CIiCkTif H D ClickTif HD PC
o o * Botdo gotejador autocompensado (PC) e ¥
Caracteristicas Técnicas autocompensado antidrenante (CNL).
* |deal para irrigagio em fruticultura, citricultura,
Diametro Nominal | Espessura Parede | @ int. | Pressio Max. de Trabalho estufas, viveiros e irrigacao de paisagismo.
* 6 diferentes faixas de vazdo.
mm mil mm mm bar * Pressdo de Trabalho: 1,0 - 4,0 bar.
6 o5 159 08 * CNL: Pressdo abertura: 0,8 bar.
’ ’ ’ Pressdo fechamento: 3,0 bar. ClickTif HD CNL
8 0.20 15.9 1 * Filtragem recomendada: 120 mesh (130 micron). -
10 0.25 15.9 1.4
13 12 0.30 15.9 1.6
15 0.38 15.9 2.0
18 0.45 15.9 24
20 0.50 15.9 27
24 0.60 15.9 34 Caracteristicas Técnicas
Modelo | Vazio (I/h)
ClickTif HD PC

ClickTif HD CNL ‘ 3 ‘ 20 ‘ 30 ‘



MICROASPERSORES

Hadar 7110

* Microaspersor de alta eficiéncia,
durabilidade e excelente distribuicio.

* Ideal para irrigagao em horticultura,
pomares, viticultura, viveiros e estufas.

* Acoplamento por baioneta e possibilidade
de uso da valvula LPD antidrenagem.

* Possui | | bocais codificados por cores
com vazio de 33 a 265 I/h.

55

Tabela de rendimento 7110 invertido a 2.0 bar

Dan 2002

* Microaspersor autocompensado.

* 6timo para uso subcopa em pomares.

* Asa anti-inseto.

* Possui vazio constante entre as pressdes de 1.5 a 4.0 bar.
* Vazdes de 20 a 95 I/h.

* Facil montagem e desmontagem.

* Asa giratéria (verde) para uso invertido.

Asas - Diametro molhado (m)

Bocal 8| Cordo |Vazio | Dizmetro Precipitagio (mm/h) / Espagamento (m) Laranja* Preto Azul (inx‘i‘i(jg)ﬁ Vermelho
(mm) Bocal (I/n) (m) 3x3 | 3x4 | 3x5 | 4x4 | 4x5 | 4x6 | 5x5 | 5x6 | 6x6 Bocal Vaziao i
(cor) Wy | Bocal |
1.3 |Verde 87 9.5 58 |54 |44 35 ]-a
1.4 | Azul 103 10.0 8669|6452
1.6 |Amarelo 128 10.2 53 43 Violeta 20 0.84 3.0 35
1.8 |Verde claro| 166 10.6 84|70|67]56 Cinza 28 1.00 3.0 4.0 4.5 5.0
20 |Branco 199 | 110 83 (806655 Marrom 35 110 35 4.0 5.0 5.0
* Testados em 2,0m acima do nivel do solo Azul 47 1.25 35 4.5 5.5 5.0
Codigo de cores - coeficiente de uniformidade de distribuicio Verde 55 1.33 45 6.0 5.0
M cu<ssy [Mcu=s8s88% M cu=899% Ocu>99%
Dis lhad 20b 025 . d vel d | Laranja 70 1.48 5.0 7.0 5.0
lametro molhado (m) a . ar e U,2om acima do nivel do solo Amarelo 95 175 55 75 50
Diametro molhado (m) Vermelho XL 35 0.94 7.0
Asas siraton
Bocais °as giratoras Preto XL 40 1.00 7.0
Pequeno | Médio Longo Anti | Invertida Marfim XL 47 110 70
Alcance | Alcance | Alcance | Inseto |alt=1,8m artim : :
Todos testadas a 0,25m do solo.
c Didmetro | Vazio *Um estagio somente (defletor). ** Asa verde testada a 0,6m acima do solo.
or
(mm) (Irh)
Aquamaster 2005
Cinza 0,9 4] 6,0 55 .
* Para grande alcance: espagamento até 7 m.
Violeta 1,0 50 6,6 6,0 84 * Melhor desempenho.
Vermelho 11 6l 7.0 6,0 8,5 * Inovadora estrutura resistente a insetos.
Laranja 12 75 75 65 9.0 * Grande durabilidade ao desgaste, radiagio e
produtos quimicos.
Verde 13 87 85 6,5 94 * Asa giratéria Gnica para distribuigio de 4gua ideal,
Azul 1.4 103 9.4 7.5 9.8 alcance méaximo e gotas finas.
* Pressdo recomendada: 1,5-2,5 bar.
Amarelo 1,6 128 9,6 7,5 10,0 « Vazoes: 120-300 I/h.
Verde Claro 1,8 166 10,2 8,0 10,4 * Disponivel versio invertida para aplicagio em estufas.
Branco 2,0 199 10,4 8,0 11,0 * Nao compensante
Marrom 23 265 10,6 8,0 2005 Tabela de Performance
Asa Cor Vazio D
Cor Bocal (I/h) (m) 3x3 4x4 5x5 6x6
Modular Cinza | 70 7.0
* Linha completa de microaspersores e microjets. Azul | Turqueza |9(§) 33 ” 5.6
« |deal para irrigacio em hortaligas, frutiferas e em estufas. Verde 5 : 6 65
* Varios tamanhos de gotas e alcance utilizando dispositivos Laranja 120 9.5
diver.sos, tais como, bz}ilarinas, anti-mist. Verde PAr;tJ? égg :8(5) 17.8 e
* Possui pressdo de servico de |.5 a 3.0 bar, vazdes de Amarelo| 250 15 15.7 10 7.0
25 a 370 I/h e didmetro molhado de | a 10m. Vermelho| 300 12.5 18.5 1.8 82
* A filtragem requerida é de 130y para bocais roxo e marrom e 200p * Testado em condicdes de laboratério a 0,6 m de altura e 2,0 bar
. N Tabela de Performance para uso invertido disponivel no catalogo especifico do produto.
para demais bocais. . ) i e
Codigo de cores - coeficiente de uniformidade de distribuigio
M cu<sss [Mcu=ssss% M cu=89-9% O cu>92%
Didmetro molhado (m) a 2.0 bar e 0,25m acima do solo
Al atos Swivels
Anti-mist Bl J . ‘ .
cor cor 90° 180° Mist Faixa Falex Plano 12 jatos [Regpreis Anti-Mist Wit || Ul Granfle Invertido
(=) - Bocal estreita preto preto azul laranja
Vazio D ] ok I *
& | " ¢ & w TN & | AN
;j’ i (mm) & & w L
L T\ Altura (m)
i W || 100 el A | AT 7N L] TS | e e R
Violeta 35 0.82 1.7 22 1.5 32 0.9 28 34 55 6.0 6.5 5.0 6.0
Marrom 43 0.94 1.7 2.5 1.8 42 0.9 34 4.5 5.5 6.0 6.5 55 6.5
Cinza 70 1.16 25 27 8.5 0.9 34 55 6.0 6.5 7.5 6.5 7.5
Verde 105 1.41 35 2.7 9.0 0.9 34 6.0 6.0 7.0 7.5 9.0 8.0 85
Laranja 120 1.50 45 2.7 9.0 0.9 4.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 8.0 9.0
Amarelo 160 1.73 6.5 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.5
Azul 200 1.92 8.0 85 85 9.0 9.0 10.0
Marfim 235 2.07 8.5 9.0 10.0 9.0 10.5
Vermelho 260 2.18 85 10.0 10.0 9.0 11.0
Preto 300 2.34 9.0 10.5 10.0 9.5 11.0
Verde / 0.94 Verde 40 1.41 2.0 1.2 2.8 0.8 35 2.5 4.0 4’5 6.0
Laranja/ I.16 | Laranja 70 1.50 22 22 5.0 0.8 35 4.5 5.0 6.0 7.5
Amarelo / 1.40| Amarelo 90 1.73 2.5 2.5 55 0.9 4.0 5.0 55 6.0 8.0
Azul / 1.50 Azul 120 1.92 2.5 2.7 7.0 1.0 4.0 6.0 6.0 6.5 8.0

* Uso invertido testado a 0.6 e 1.8m ** Somente para uso normal




Smart Spin

¢ Disponivel em dois Modelos:
Smart Spin PC (autocompensado)
Smart Spin (ndo compensado)

* Trabalha com baixa pressdo de 0,7 bar

* Varios tipos de asas giratérias: pequeno,
médio e longo alcance para uma ampla gama
de diametros molhados

* Suporte giratorio invertido para pomares, viveiros e estufas

* Cobertura uniforme em uma ampla gama de espagamentos

Caracteristicas Técnicas:
* Pressdo de trabalho recomendada:
- Smart Spin: 0.7 — 3.0 bar
- Smart Spin PC: 1.0 - 3.0 bar
* Requisitos de filtragem: 130 microns (120 mesh)

Didmetro molhado (m)

Bocal Vazio | Asa giratoria de |Asa giratéria de | Asa giratéria de

(cor) (I/h) | pequeno alcance | médio alcance | longo alcance
Preto 19 4 5 -
Laranja 28 4 55 -
Azul 35 4,5 6 -
Violeta 46 5 6,5 -
Verde 55 55 6,5 7,5
Amarelo 67 5 7 75
Vermelho 79 5 7

*Dados de teste a | bar de pressio
*Detalhes de variagio vazio x didmetro molhado x pressido podem ser encontrados no site

Green Mist

* Usado para dupla finalidade, nebulizagio e irrigacio em mudas.

* Com cobertura uniforme, seu tamanho de gota ideal impede o
desvio de névoa fina.

* Possibilidade de uso de valvula LPD antidrenagem para operagao
em pulso.

* Pressdo de servico de 2.0 a 3.5 bar, vazio de 30a 40 I/h e
diametro molhado de |,2m.

Smart Jet

* Unico difusor estatico do mercado com
ampla opgdo: Smart Jet, Smart Jet PC
(Autocompensante), Smart Jet IP
(Anti-inseto) e Smart Jet PC P
(Autocompensante e Anti-inseto).

* Uma gama completa e ampla de opgdes faz
com que seja facil e econémico combinar
qualquer aplicagdo.

* Limitador de diametro para arvores jovens.

Caracteristicas Técnicas:
Smart Jet & Smart Jet IP:
* Pressio de funcionamento recomendada: 0.7 - 3.0 bar
* Vazdes: 15-136 1/ h

* Filtragem recomendada: 130 microns (120 mesh)
Smart Jet PC & Smart Jet PC IP:

* Pressio de funcionamento recomendada: 1.0 — 3.0 bar
* Vazdes: 17-851/h

* Filtragem recomendada: |130microns (120 mesh)

Vazdo (I/h) em funcio do bocal e pressdo

Cor Didmetro Pressio de Trabalho (bar)

bocal | bocal (mm) 07 TT,0 1,520 [25]30

Preto 0,64 15 119]23]27 |30 ]33

Laranja 0,86 23 | 28 | 34 | 40 | 45 | 49

Néo Azul 0,94 28 | 34 | 42 | 49 | 54 | 60
compensante Violeta 11 39 | 46 | 57 | 66 | 74 | 8l
0.7 - 3.0 bar Vede 1,2 45 | 54 | 67 | 78 | 86 | 95
’ ’ Amarelo 1,34 57 | 68 | 84 | 96 | 108|119
Vermelho 1,44 65 [ 77 | 96 | 110124136

Preto 0,85 R CARCANEANEANE]

Autocompensante | | aranja 1,05 - | 28|28 | 28|28 |28
1,0 - 3,0 bar Azul 1,15 - 1351351351351 35

Green Spin

*Microaspersor para uso invertido, sem ponte e
sem causar gotas sobre a cultura.

* Indicado para uso em estufas.

* Possibilidade de uso de valvula LPD
antidrenagem para operagdo em pulso.

* Possui conexdes para tubos PVC ou PE.

* Pressio de servico recomendada: 2.0 - 3.0 bar.

Tabela de performance - Green Spin a 2.0 bar

* Filtragem requerida 130p. Asa =, | Didmetro Precipitaca /h) / E t
* Espacamento recomendado IxIm naaltura [,0a 1,2m. Giratéria Bé’g?' V(?/zﬁ)o Molhado recipitacio (mm/h) / Espacamento (m)
Cor (m) 1,53 | 2x3 | 3x3 | 2x4 | 3x4 | 4x4 | 3x5 | 5x5 |3x6
~ ~ Marrom | 43 8.0
Vazio x Pressio Cina | Ginza | 70 %9 5.8
= erade .
Pressdo (bar) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 35 Laranja 120 95 47
Vazio (I/h 30 34 37 40 Preta 160 9.0 838
| | | | Preta | Azul | 200 95 8
Codigo de cores - coeficiente de uniformidade de distribuicio
Supel’ Foggel’ W Ccu<ss% [ cu=-8ssss% [ CU=89-9% [ CU>9%

* Sistema LPD (antidrenante) integrado.

* Facil instalagio e manutencio.

* Gotas extremamente pequenas, tamanho médio de 55 p
(no modelo de Alta Pressio a pressdo de servico de 4.0 bar).
* Resistente a produtos quimicos.

* Opgbes de 2 ou 4 saidas e Média ou Alta Presséo.

* Disponivel nas versdes: conexdo fémea, 4/7 ran., 3/8" rosca.

Caracteristicas Técnicas

Fogger

* Atomizador de alto desempenho para controle climatico
e pulverizacio em estufas e viveiros.

* Gotas extremamente pequenas tamanho médio de 55y,
com pressao de servico recomendada a 4.0 bar.

* Fornece condigdo ideal para propagacio de plantas.

* Uso com a valvula LPD antidrenagem para

Média Pressio (verde) Alta Presséo (azul) funcionamento e fechamento imediato.
Vazio (I/h) Pressio Pressio | Tamanho Vazio (i) Pressio Pressio | Tamanho ° Dlqunlvel nas versdes: 4 nebulizadores em cruz ou 2
Modelo 3.0 bar Abertura | Fechamento | Médio das 340 bar Abertura | Fechamento | Médio das nebulizadores em T.
: (bar) (bar) | Gotas () ’ (bar) (bar) | Gotas () Vazio dos bocais disponiveis

Super Saidas Pressio Bocal
;Oggcle" 1,2 3.0 1.5 13 4.0 24 (bar) Violeta Azul Laranja Vermelho Preto

Sadas 69 55 2 Saidas 30 45 6,0 12,0 18,0 24,0
Super 4,0 53 7,0 14,0 21,0 28,0
Fogger 20,8 3.0 1.5 24 4.0 24 4 Said 3,0 18,0 24,0 48,0 72,0 96,0
4 saidas aldas 4,0 21,2 28,0 56,0 84,0 112,0

Turbo Fog

« Bocais atomizadores para nebulizagio o TurboFog (modelo patenteado) oferece
um Unico sistema de nebulizagdo de ar comprimido que opera com baixa pressao

de ar (2bar-2,5bar) e baixa pressio da agua (2,5bar — ébar).

* Sistema flexivel: adaptabilidade do tamanho de gota de 5 a 100 micras.

* O efeito combinado de ar-dgua sob pressio produz uma névoa muito fina,
com alcance variavel entre 5 e 8 metros.

* A expansio do ar gera um efeito de ventilador, ideal para resfriar com eficiéncia ambientes
semifechados, bem como para aplicagdo de produtos soliveis em agua e umidificagio homogénea.




ASPERSORES

Super 10

* Aspersor plastico compacto, robusto, com agio de
rotagdo por mecanismo exclusivo e protegido para ser
utilizado até o espagamento de |5m.

* Rosca macho /2”.

* Bocal baioneta com vazio codificada por cor de facil
identificacdo.

* Excelente distribuigdo de agua.

* Modelo FR com regulador de vazio (opcional).

* Possui dispositivo setorial - 180° (recomenda-se ser utilizado
somente com o bocal marrom). Vazio Disponivel 320/h.

* Ideal para cultivo em estufas, campo aberto e paisagismo.

* Angulo de jato 25°.

* Disponivel também em angulo de jato 14° e 10°.

Precipitacio (mm/h) e uniformidade (CU) a varios espacamentos - altura 0,6m 25°

Precipitagdao (mm/h) e Espagamento (m)
Bocal P Q D
cor (bar) (I/h) (m) 9x9 | 9x10 | 10xI0 [9xI12 | 10xI2 | 12xI2
25 360 18 4.5 4.0 3.6
3.0 395 17.5 49 44 3.9
Azul 35 425 17 53 48 43
4.0 455 17 5.6 5.1 4.6
Comp. [3.0-50 | 360 18 4.1 37
25 450 20 5.1 4.6 43 38 32
Amarel 3.0 495 20 5.5 49 4.6 4.1 34
marele 135 530 | 20 59 | 53 | 49 | 44 3.7
4.0 570 20 6.4 5.7 53 48 4.0
Comp. (3.0-5.0 450 20 5.0 4.5 42 37 3.1
25 550 20 5.4 5.0 45 38
Verde 3.0 600 20 6.7 6.0 5.5 5.0 42
35 650 20 6.5 6.0 54 45
40 695 20 6.5 5.8 48
Comp. [3.0-5.0 | 550 20 6.9 6.2 5.6 5.2 43 3.9
25 670 21 6.7 6.2 5.6 4.6
Vermelho 3.0 735 21 8.1 73 6.8 6.1 5.1
3.5 790 21 78 72 6.5
4.0 850 21 85
Comp. |3.0-5.0 670 21 7.5 6.7 6.2 5.6 4.7
PRODUTO | Bocal | Vazio | Espacamento | Pressio de Taxa de | cu | DU | SQ
(Vh) (m) Trabalho (bar) | Precipitagio (mm/h)
A perl0 | verde | 550 | 15X15 35 | 245 | 85% | 75% |13
utocompensante quadrangular
Codigo de cores - coeficiente de uniformidade de distribuigio
M cu<sss Ocu=ss88% M cu=899% O cu>92%

427B

* Espagamento até [4m.

* Aspersor plastico de circulo completo ou parcial 1/2".

* Bocal baioneta com cédigo de cores para facil manutencao.

* Aleta integrada de direcionamento do jato de agua para maximo alcance".

* Aspersor plastico reforcado de impacto, com alta resisténcia a corroséo,
produtos quimicos e radiagdo UV.

* Dispositivo setorial que garante a irrigagio somente em areas desejaveis,
evitando areas como estradas e vizinhos.

Bocal cor (mm) | P (bar)| Q (m*/h) |D (m)

26 30| 050 | 2
Laranja 40 | 0630 | 24
20 20 | 0510 | 23
v | 36| 88 | 8
N
Azl 20 | 0930 | 2

20 | 0850 | 24
0 30 | 1030 |2
Preto 40 1180 | 26

* Tabela de desempenho elaborados sob condigdes de laboratério
* Em condicdes de vento considerar espacamentos menores para melhor uniformidade.

5022SD

* Aspersor plastico reforcado, de impacto com
roscas macho de /2" ou fémea de %", utilizado
para irrigacio e germinacio de hortaligas, flores,
culturas em estufas e em campo.

* Unico com dispositivo de impacto com SD (Super
Difusor), projetado para distribuigao uniforme de
agua, com um ou dois bocais.

* Excelente uniformidade de distribuicio para
espacamentos de até [4m.

* Sensibilidade reduzida a entupimento e melhor
desempenho com vento.

* Projetado para pequenos ciclos de rega para germinagao.

* Bocais baioneta diferenciados por cores.

* Construido em plastico de alta resisténcia a corrosio, e a quimicos utilizados na
agricultura.

* Disponivel na verséo setorial (PC).

Tabela de Performance 5022SD - Bocal tnico, SD Azul Longo

Precipitagdo (mm/h) e uniformidade (CU) a varios espacamentos

B(?;fl P Q D Espagamento (m)
(mm) (bar) (m?h) M1 joxio] 10x12 | 12x12 | 12x14 | 14x14
25 0.570 200 | 57 | 48 34 | 29
30 30 0.630 20 | 63 | 53| 44 | 38| 32
Vermelho | 3.5 0.680 230 | 68 | 57 | 47 | 41 | 35
40 0.720 230 | 72 | 60 | 50 | 43 | 37
25 0.740 230 | 74 | 62 | 51 | 44 | 38
35 30 0810 230 | 81 | 68 | 56 | 48 | 4.
Auzul 35 0.870 24.0 73 | 60 | 52 | 44
40 0.930 250 47
25 0.950 232 | 95 | 79 | 66 | 57 | 48
40 30 1030 242 86 | 72 | 61 | 53
Preto 35 1110 250 93 | 77 | 66 | 57
40 1.180 260 70 | 60

Importante: Para aspersores de bocal tnico e de dois bocais assegurar de que esta sendo utilizada a
unidade SD recomendada (especificada na tabela de performance). | bar = 10,2 mca

Tabela de Performance 5022SD - 2 Bocais, SD Azul Curto

Bocal P Q D Espagamento (m)
Gomy | o) [ )| () 10x10 | 10x12 | 12x12| 12x14 | 1414
25 0.760 21.0 53
3.0x1.8 3.0 0.840 220 5.8
Vermelho 35 0.900 23.0 6.3
4.0 0.970 220 9.7 8.1
25 0.890 23.0 5.3
35x18 | 30 | 09% | 230 59
Azul 3.5 1.060 24.0 74 6.3
4.0 1.150 240 1.5 9.6 8.0
2.5 1.100 24.0 7.6 6.5 5.6
4.0x1.8 3.0 1.220 25.0 73 6.2
Preto 35 | 1330 | 250 79 | ¢s8
4.0 1.430 26.0 9.9 8.5 73
Codigo de cores - coeficiente de uniformidade de distribuicio
W cu<ss% [Dcu=s8588% M cu=89-92% @O cu>9%

Bocal traseiro - 1,8 - Verde claro
Tabela de performance preparada sob condigées de laboratério
Em condigées de vento, reduzir o espacamento. | bar = 10,2 mca



5035SD

* Aspersor de impacto com rosca macho de %”.

* Uso geral em sistemas de irrigacio.

* Unico com dispositivo de impacto combinad com
SD (Super Difusor), projetado para uma distribui¢io
uniforme de 4gua para um ou dois bocais.

* Alta uniformidade de distribuigio em espagamentos
de até [6m.

* Maior resisténcia a vento.

* Bocal baioneta com diferenciagdo por cores.

* Disponivel na versao setorial (PC)

Tabela de Performance 5035 - 2 Bocais, SD

Precipitagdo (mm/h) e uniformidade (CU) a varios espacamentos

6025SD

Aspersor plastico de impacto com rosca /2’
macho ou %” femea.

* Utilizado para germinacgio e irrigacio em
hortalicas, flores e culturas de campo.

* Unico com dispositivo de impacto SD (super
difusor) projetado para excelente distribuigio
de agua.

* SD - projetado para 6timo desempenho e jato
apropriado a baixas pressdes.

* Fluxo interno projetado para aumentar o didmetro
de cobertura.

* Alta uniformidade de distribuicio em espagamentos de até |6m.

* Jato d’agua com melhor resisténcia a vento.

Anel cor Bocal P Q D Espagamento (m) * Projetado para pequenos ciclos de irrigagdo, exigidos em germinagio.
cor bar) |(m3/h
o) () [T o5 i2ei8 151 158181820020 Tabela de performance 6025 SD
3.5, 5L 3.0 |1.240 (272 69 | 57 5.5 4.6 38 3.1 Bocal P Q D Espagamento (m)
IR 4.0 [1.430 |272 6.6 53 | 44 | 36 cor (bar) | (m%h) | (m)
Azul 50 11620 12721 90 | 75 | 72 | 60 | 50 | 41 (mm) 12x12 | 12x14 | 12x15 | 14x14 | 15x15 | 16x16
Vermelho - - . - - . . - -
0 [1490 (280 83 |69 | 66 | 55 | 46 | 37 25 | 0540 | 191 38 | 32 | 30
4.0x2.5L 30 01280 3 28 3.0 | 0595 | 21I 35 33 3.0
Preto 40 |1.740 {29.0 64 | 54 | 44 Laranja 35 | 0640 | 21 38 3.6 33
5.0 |[1.950 |29.2 9.0 72 | 60 | 49 40 | 0685 | 22 4.1 38 35
45250 3.0 [1.790 {29.7| 99 | 83 | 80 | 66 | 55 | 45 25 | 0585 | 2l 35 33 3.0
5x2.
40 [2.070 1302 64 | 52 3.0 3.0 | 0640 | 23 44 38 3.6 33
Marrom Vermelho | 35 | 0.690 | 23 4.1 1.3 35
5.0 |2.320 (322 86 | 72 | 58 40 | 0735 | 23 44 4. 38
S 051" 3.0 |2.110 [31.5 98 | 94 | 78 | 65 | 53 25 | 0670 | 23 47 40 37 34 3.0
Violeta 4.0 2400 |332 74 | 60 32 3.0 | 0730 | 23 5.1 43 4.1 37 32
Verd 35 0.790 24 55 4.7 44 4.0 35
Preto ;g iizg ;ii o 31 :(7) € 1 40 | o840 | 24 | 58 | 50 | 47 | 43 | 37
55250 |, |, ' ) i ’ 25 | 0780 | 24 | 54 | 46 | 43 35 3.0
Laranja | 40 [2760 (342 85 | 69 35 30 | 080 | 24 | 59 | sl | 47 | 43 | 5B | 3
3.5 0.920 24 64 5.5 5.1 4.7 . 3.6
5.0 |3.090 (350 172 | 143 | I3.7 | 14| 95 | 77 Azul 40 0,980 2% 8 58 T4 50 44 38
6. hL5L 3.0 (2700 (342 125 [ 120 | 100 | 83 | 6.8 25 1.005 2% 70 6.0 56 5] a5 39
iy 4.0 |3.160 |36.0 98 | 79 4.0 30 | 1100 | 26 7.6 6.5 6.1 5.6 49 43
Vermelho | . 15 540 1340 S TS preo | 35 | 185 | 27 | 82 | 70 | 66 | &l | 53 | 46
’ ’ : : ’ ) 40 | 1270 | 27 7.6 7. 6.5 5.6 5.0
Tabela de performance 5035 SD - Bocal Gnico, SD Preto Longo ~ Performance instalados a 1,5 metros de altura.
Precipitagdo (mm/h) e coeficiente de Uniformidade (CU) a varios espagamentos PRODUTO | Bocal | Vazio | Espacamento | Pressio de Taxa de | cu | DU | sQ
(Vh) (m) Trabalho (bar) | Precipitagio (mmvh)
Bocal | p Q D Espacamento (m)
Anel cor| “cor (bar) | (m) 60255D Preto | 1005 |dBX|8I 25 | 3 | 84% | 79% | 1.3
(mm) (m?h) 12x15] 12x18| 15x15 | 15x18| 18xI8| 20x20  m quadrangular
Cadigo de cores - coeficiente de uniformidade de distribuicio
25 | 0720 240 | 40 | 33 | 32 cu<sss [ cu=ssss%x M cu=89-9% [ cu>9%
35 3.0 0.790 | 24.0 44 37 35 Tabela de performance preparada sob condi¢ées de laboratério
Azul 40 0910 | 25.0 | 5.1 42 40 34 Em condigGes de vento, reduzir o espagamento. | bar = 10,2 mca
50 | 1.040| 250 | 58 | 48 39
V lh
ermele 25 | 0950 260 | 53 | 44 | 42 | 35 NOVO
4.0 30 | 1.040| 260 | 58 | 48 | 46 | 39
Preto | 40 | 1200| 260 | 67 | 56 | 53 | 44 | 37 5035 SD LP (ow pressure)
50 | 1.350| 280 | 75 | 63 | 60 | 50 | 42
25 | 1210] 280 | 67 | 56 | 54 | 45 * Equipado com anéis de alto desempenho
45 30 | 13200 280 | 73 | 4.1 59 | 49 | 4 * Aspersor especial de baixa pressao, operaa |,5 kg / cm?
Marron| 40 | 1540 290 | 141 | 118 | 113 ] 94 | 78 * Alta uniformidade de distribuicao em espagamentos de até |6m.
50 [ 1710 300 | 95 | 79 | 76 | 63 | 53 + Maior resisténcia ao vento
* Projetado para distribuigdo uniforme de agua para um ou
25 1.460 | 29.0 | &l 6.8 6.5 54 4.5 2 bocais
5.0 30 | 1610 290 | 89 | 75 | 72 | 60 | 50 | 40 i
Violeta| 40 | 1870 310 | 104 | 87 | 83 | 69 | 58 | 47 Tabela de performance 5035 SD LP - 2 Bocais
5.0 |2.100| 320 97 | 93 | 78 | 65 | 53 |Anelcor | Espacamento (m)
Preto Q D
55 %(5) Il.ggg g(l)'g |9(587 gl; ;2 3? 23 Zg Bocal (mm) (bar) (m*h) (m) 12x12 12xI5 12xI8 I5xI5 I5xI8 I8xI8
Laranja| 40 [ 2230 | 340 | 124 [ 103 | 99 | 83 | 69 | 56 L7, 1347260 94 75 62 60 50 42
50 | 2490 | 350 1.5 9.2 7.7 455250 20 1462 270 10,1 8,1 6,8 65 54 45
IXL.
25 2060 | 300 | 14| 95 | 92 | 76 | 64 | 52 Marron 25 1634 280 ol 76 73 61 50
6.0 30 [ 2260 | 320 | 126 | 105 | 100 | 84 7.0 5.7 30 1790 29,0 83 80 66 55
Vernehol 40 | 2.620 | 34 IS 17 1588 270 110 88 74 7.1 59 49
' ' ’ ' 50x25L 20 1723 280 120 96 80 71 64 53
Performance instalados a |,5 metros de altura. Roxo 25 1926 29,0 10,7 89 86 7l 59
Vermelho 30 2110 300 98 94 78 65
PRODUTO | Bocal | Vazio | Espacamento Pressio de Taxa de | cu | DU |SQ
(Vh) (m) Trabalho (bar) | Precipitagio (mmh)
- 2404 M cu<sox [ cu=so-88x M cu=889% [Ocu>92%
50355D Violea| 1610 | 3 | 28 | 83% [77% | 13

Codigo de cores - coeficiente de uniformidade de distribuicio

M cu<ss%s [Mcu=s8s8% M cu=89-9% [Ocu>9%

Observagées para os modelos 5035 SD, | e dois bocais: Tabela de performance sob revisio. Bocal anterior
cor: 2,5L - Cinza. Nio trocar os bocais do grupo do anel vermelho pelos do anel preto e vice-versa. Tabela
de performance preparada sob condigdes de laboratério. Em condigdes de vento, reduzir o espagamento.
Para aspersores de um bocal e de dois bocais assegurar que esta sendo utilizado a unidade SD recomendada
(especificada na tabela de performance). | bar = 10,2 mca



23

* Alta uniformidade de distribui¢io com

ASPERSORES

3B

espagamento de até 20 m e em condi¢des

especiais até 27 x 27 m de espagamento

triangular
* Bocal baioneta com cédigo de cores para facil

man

utengao

* Balancim com palheta integrada proporcionando
maximo alcance

* Luva de protegdo contra areia e p6 garantindo confiavel operagdo e durabilidade

* Capa vermelha selada que protege a mola contra danos causados por geada
* Novo bocal traseiro 2.5L para melhor performance.
* Disponivel versdo com circulo ajustavel/parcial (PC) com bocal Gnico

Tabela de Performance 233B

Precipitacdo (mm/h) e uniformidade (CU) a varios espagamentos

Cor

Bocal

- o P Q | D Espacamento (m)
3,
Luva | (mm) |G (M) o0 1194 15| 12 18] 15x 15| 15x 18] 18x 18] 18x20| 20x20
3.0 [1.240(27.0| 86 | 69 | 57 | 55 | 46 | 38
3'1"3&“ 40 [1430(290| 99 | 79 | 66 | 64 | 53 | 44
50 [1.620(29.0| 113 | 90 | 75 | 72 | 60 | 50
3.0 [ 1.490[29.0 83 | 69 | 66 | 55| 46
Verm. 4‘22")5 H 40 | 1740 290 97 | 8.1 | 77 | 64 | 54
5.0 |1.950(29.0| 135|108 ] 90 | 87 | 72 | 60
3.0 [1.790[30.0 99 | 83 | 80 | 66 | 55 | 50
45x2.1 | 40 |2070(31.0 92| 77| 64 | 58
Marran | 50 (2320 (32.0 103 | 86 | 72 | 64
3.0 [2.110(320] 147 [ 117 98 [ 94 [ 78 | 65 | 59 | 53
5023 | 40 |2.400(340| 167 89 | 74|67 | 60
Violeta | 5.0 |2.690 [35.0 83 | 75| 67
550 5 | 30 [2390(340( 166 133 | 1111106 | 89 | 74 | 66 | 60
Preta | 17~ | 40 |2760 370 85 | 77 | 69
N3 | 50 (3.090 [39.0 172 | 143 ] 137 95 | 86 | 77
60x25L | 30 |2700(37.0( 188 | 150 | 125|120 | 100 | 83 | 75 | 68
Vermelho| 40 |3.160(37.0| 21.9 | 17.6 98 | 88 | 79
5.0 [3.540 [40.0 15.7 9.8 | 89
Codigo de cores - coeficiente de uniformidade de distribuicio
M cu<ss% [Mcu=8s88% M cu=89-9% [Ocu>9%

Tabela de performance preparada sob condicées de laboratério
Cor do bocal traseiro: 2.5L - cinza
Nao altere os bicos do grupo de luva vermelho para o grupo de luva preta ou vice-versa.
Obs.: No espagamento triangular de 27x27 m, pressao 3 ATM, bocal laranja 5.5 mm o coeficiente de
uniformidade ¢ de 82%.

Tabela de Performance 233B

Cor da Luva Bocal cor P Q D
(mm) (bar) (m¥h) (m)
15 3.0 0.790 27
Ao 4.0 0910 28
5.0 1.020 29
40 3.0 1.040 29
Vermelha Pr. eto 4.0 1.200 29
5.0 1350 29
3.0 1320 30
45 4.0 1.540 32
Marro m 5.0 1710 33
3.0 1610 33
5.0 40 1.870 35
Videta 5.0 2.100 37
5s 3.0 1.930 36
Preta - 40 2230 38
Laranp 5.0 2.490 38
60 3.0 2260 36
Vermelho 40 2620 38
5.0 2.940 41
* Bocal padrio

Nio altere os bocais do grupo de luva vermelho para o grupo de luva preta ou vice-versa.

234

¢ Alta uniformidade de distribui¢io com

espacamento de até 24 m.

* Bocal baioneta com cédigo de cores para facil

manutengao

* Balancim com palheta integrada proporcionando

maximo alcance

* Luva de protegdo contra areia e p6 garantindo

confiavel operagio e durabilidade
* Capa vermelha selada que protege a mola contra danos causados por geada

Tabela de Performance 234

Precipitagdo (mm/h) e uniformidade (CU) a varios espacamentos

Bocal P Q D Espacamento (m)
| ®a) | ) | ) [ i8xis | 2000 | 204 | 24k
3.0 2210 | 32 6.8 55
50x32
Viohta 40 | 2530 | 34 79 64
50 2840 | 35 8.8 7.2
30 2500 | 34 7.7 6.2 52 43
ﬁ’r’a‘g.z 40 2900 | 37 8.9 7.2 6.0 50
R 5.0 3250 | 39 8.1 6.8 5.6
30 2810 | 37 88 7.1 59 49
6.0x32 40 3.300 37 8.2 6.8
Vermelto 5.0 3.700 40 9.1 7.6 6.3
30 3190 | 38 8.8 7.1 59 49
65x32 40 | 3700 | 40 82 68
Cinza 5.0 4.150 41 9.1 76 63
3.0 355 | 38 1.0 8.9 7.4 62
cosz 40 | 4100 | 41 10.3 8.5 71
erde 50 4,600 43 14.2 1.5 9.6 8.0

Codigo de cores - coeficiente de uniformidade de distribuigio

MW cu<ss%

@ cu=85-88%

Cor bocal traseiro: 3.2mm - laranja
Tabala de performance preparara sob condices de laboratério

MagicDrive

* Irrigacdo e germinagio de sementes de hortalicas e

culturas de campo aberto

* Irrigacio em milho e cana de aguicar: Com aspersor a2 ou
3 m de altura ¢ possivel a operacio estavel, sem vibragio
* Excelente uniformidade de distribuigdo de agua em

espagamento de até 14 m
* Livre de Manutencio
* Maior longevidade. Sem desgaste

W cu=8992% [ cu>92%

Tabela de Performance MagicDrive

Grupo | Asa Giratéria Difusor Bocal cor P Q D
(mm) (bar) (m*h) (m)

15 | 0310 | 19

20 | 0365 | 19

26 25 | 0410 | 19

Amarelo 30 | 0450 | 20

G4 Preta 24° Amarelo 3.5 0490 20
15 | 0360 | 20

20 | 0415 | 20

28 25 | 0465 | 2l

Verde 30 | 0510 | 21

35 0.55 21

15 | 0415 | 22

20 | 0485 | 23

30 25 | 0545 | 23

Marrom C|3'0 3.0 0.595 23

. . 2

G5 Azi24° | Amarelo 33 o X
1 20 | 0545 | 22

Vermello 25 | 0615 | 23

erme 3.0 0680 | 23

35 | 0730 | 23
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