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A utilização de reservatórios pulmão ou tanques de sedimentação é frequente em sistemas de 

irrigação, para, por exemplo, armazenar pequenos volumes de água, em geral 4 a 6 horas de i 

 

 

CONTROLE DE ALGAS EM RESERVATÓRIOS E TANQUES 

 
 

 

 

ANÁLISE DE ÁGUA 

 
A qualidade da água para irrigação é muito importante, pois em muitas vezes ela terá que 

percorrer caminhos estreitos dentro do emissor para chegar às plantas, influenciando nos custos 

de manutenção de um sistema de irrigação e também no desenvolvimento da cultura. Alguns tipos 

de água requerem tratamentos prévios antes de chegarem à pressurização do sistema e para 

avaliar esta necessidade dos tratamentos, deve-se fazer a análise da sua qualidade. 

 

A coleta de água feita de forma correta com posterior análise dos elementos e substâncias nela 

contida pode determinar tratamentos que poderão reduzir custos de manutenção do sistema de 

irrigação. 

 

Com relação à coleta de água, o ideal é que esta se dê em épocas em que a água se apresenta com 

pior qualidade. Em caso de dúvida fazer várias análises em diversas épocas do ano, principalmente 

na época de chuva e época seca. 

 

A coleta deve ser feita em um frasco de 1 litro, limpo e lavado três vezes com a própria água que 

será coletada. Se não houver um frasco próprio para a realização da coleta, pode ser utilizado um 

frasco de água mineral. 

 

O ponto de coleta deve ser o mais próximo possível do local de captação de água, devendo-se ser 

totalmente enchido, sem deixar ar em seu interior. Deve-se evitar a coleta próxima ao solo, para 

não coletar argilas e outros materiais sedimentados. 

 

Após a coleta é necessário manter a amostra no escuro e preferencialmente em caixa isotérmica 

com gelo, devendo o material ser levado o mais breve possível ao laboratório, devidamente 

etiquetado conforme a tabela 01, com as informações do material coletado. 

 

A análise de água deverá ser feita de acordo com os parâmetros mencionados abaixo na tabela 02. 

 

Ressaltamos que a água pode conter poluentes ou componentes que não estão abrangidos neste 

tipo de análise. Para análise mais aprofundada da água, é necessário fazer estudos específicos, que 
deverão ser definidos por técnicos e baseados na cultura específica. 
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Importante: A qualidade da água de rios, represas e outras fontes é muito variável ao 

longo do ano podendo conter produtos tóxicos ou outros componentes não levados 

em conta nos dois tipos de análise abaixo sugeridos. Por outro lado, a presente tem 

fins exclusivamente informativos e representam o ponto de vista técnico de nossos 

profissionais. Assim, a NAANDANJAIN não assume nenhuma responsabilidade e não 

pode ser responsabilizada, implícita ou explicitamente, pelos resultados ou pelas 

interpretações, ou ainda, pelos eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou 

quaisquer outras ações, decorrentes ou relativos às análises feitas com bases nas 

sugestões contidas neste informativo, bem como não assume qualquer 
responsabilidade ou obrigação na sugestão de tratamentos eventualmente fornecida. 

 

Procedimento para Análise de Água 

Modelo de etiqueta para identificação do frasco de coleta (Tabela 01) 

 

 

Para facilitar o trabalho da análise, ao enviar o material coletado ao laboratório, informar os 

parâmetros desejados de análise (análise simplificada ou completa), conforme descritos a seguir:  

 

Parâmetros a serem analisados e suas respectivas unidades (Tabela 02)  

 

- pH e temperatura da água no ponto de captação (⁰C)  

- Condutividade elétrica (CE) em dS/m ou SDT (sólidos dissolvidos totais) em mg/l  

- Boro em mg/l  

- Cádmio em mg/l  

- Cálcio em mg/l  

- Ferro Total em mg/l  

- Lítio em mg/l  

- Magnésio em mg/l  

- Manganes em mg/l  

- Mercúrio em mg/l  

- Níquel em mg/l  

- Sódio em mg/l  

- Ácido Sulfídrico (H2S) em mg/l  

- Bicarbonatos (HCO3-) em mg/l  

- Cloretos em mg/l  

- Sólidos em suspensão em mg/l  

 

Amostra de água para análise 

1. Amostra n°   

2. Nome da propriedade   

3. Tipo da fonte de água (rio, represa, poço, etc)   

4. Identificação do local de captação   

5. Data da coleta (DD/MM/AAAA)   

6. Responsável pela coleta   

7. Temperatura da água (°C)   



3 

 

3 

 

- População total de bactérias - max. /ml  

- DBO 05-20 em mg/l  

- DQO em mg/l  

- Óleos e graxas em mg/l  

 

Após efetuada a análise, enviar para a NaanDanJain Brasil – Dpto. Técnico 

(barth@naandanjain.com.br) para sua interpretação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
*Este material não poderá ser reproduzido ou distribuído sem a autorização prévia e por 

escrito da NaanDanJain. 
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