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A utilização de reservatórios pulmão ou tanques de sedimentação é frequente em sistemas de 

irrigação, para, por exemplo, armazenar pequenos volumes de água, em geral 4 a 6 horas de i 

 

 

CONTROLE DE ALGAS EM RESERVATÓRIOS E TANQUES 

 
 

 

 

VÁLVULA DE LAVAGEM 

 
 

 

 
 

 

 

Descrição 

A Válvula de Lavagem de Lateral NAANDANJAIN tem como finalidade a limpeza dos finais de 

linha laterais, ou seja, linhas de gotejadores ou de microaspersores, fazendo a drenagem 

automática da água dos finais das linhas no início de cada pressurização. O tempo médio desta 

drenagem é de 25 a 30 segundos, liberando de 2 a 2,5 litros do final da linha lateral. 

 

Aplicação 

Sua aplicação é para sistemas superficiais ou enterrados e a grande vantagem é a economia de mão 

de obra de abertura das laterais para sua limpeza e alta frequência de lavagens. Observar que esta 
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válvula sempre deve estar instalada na superfície do solo. Portanto em sistemas enterrados o final 

de linha lateral deve estar na superfície, para que a válvula possa ser instalada. 

 

Vantagens 

Com o uso desta válvula a frequência de limpeza torna-se alta devido ao fato de ser feita 

automaticamente a todo início de funcionamento do ramal. Por esta razão poderão haver 

reduções nas lavagens químicas da lateral, reduzindo os custos de manutenção. 

 

É ideal para o uso em sistemas que operam com água que requerem alta frequência de lavagens. 

A superioridade desta válvula sobre as concorrentes se deve as seguintes características: ter um 

labirinto interno bastante amplo - lembrar que ela trabalha em locais onde há acúmulo de 
materiais em suspensão e este amplo labirinto é uma significativa vantagem, ser facilmente 

desmontada para manutenção, fácil identificação no campo pela cor vermelha do anel de 

fechamento, sem partes metálicas e é resistente aos produtos químicos normalmente utilizados na 

agricultura. 

 

Informações Gerais 

Deve-se utilizar uma válvula por linha lateral, tomando-se atenção ao efetuar o pedido, pois para 

cada diâmetro e espessura de lateral tem um conector específico, conforme consta no catálogo do 

produto. 

 

Sua utilização não dispensa os cuidados com análise a água, tratamentos prévios se necessário 

correta filtragem e limpezas químicas quando necessárias 

 

Importante: A NAANDANJAIN não assume nenhuma responsabilidade e não pode 

ser responsabilizada, implícita ou explicitamente, pelos resultados ou pelas 

interpretações, ou ainda, pelos eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou 

quaisquer outras ações, decorrentes ou relativos às análises e aplicações feitas com 

bases nas sugestões contidas neste informativo, bem como não assume qualquer 

responsabilidade ou obrigação na sugestão de tratamentos eventualmente fornecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
*Este material não poderá ser reproduzido ou distribuído sem a autorização prévia e por 

escrito da NaanDanJain. 
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