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A utilização de reservatórios pulmão ou tanques de sedimentação é frequente em sistemas de 

irrigação, para, por exemplo, armazenar pequenos volumes de água, em geral 4 a 6 horas de i 

 

 

CONTROLE DE ALGAS EM RESERVATÓRIOS E TANQUES 

 
 

 

 

TEMPO DE AVANÇO 

 
Define-se Tempo de Avanço como a demanda de tempo, que a interface água/solução de 

nutrientes ou outras soluções aplicadas em um sistema de irrigação, gasta entre o ponto de 

aplicação e o emissor mais distante deste ponto, independente da condição topográfica. Este 

tempo é medido a partir da estabilização da pressão do sistema ou da operação em questão. Uma 

vez determinado para cada operação, este tempo não mais será alterado, salvo alteração da malha 

hidráulica ou redistribuição das operações do sistema. 

 

As principais aplicações deste Tempo de Avanço são: 

 

- Tempo mínimo de funcionamento de uma operação do sistema de irrigação após a 

interrupção da aplicação de fertilizantes para que todo o fertilizante seja drenado da malha 

hidraulica do sistema 

 

- Tempo mínimo necessário para fazer a lavagem da malha hidráulica dos produtos 

aplicados via água de irrigação 

 

- Tempo mínimo em que a operação deve ficar ligada, após a estabilização da pressão, 

quando se aplica cloro ou outro produto que necessite permanecer em repouso, dentro da 

malha hidráulica 

 

Sua determinação pode ser feita a partir dos seguintes métodos: 

 

Calculado – Necessita-se dos dados de comprimento total e diâmetro interno da linha de 

emissores onde se localiza o emissor mais distante do ponto de injeção do produto, vazão e 

espaçamento dos emissores, comprimento e diâmetro interno da linha ramal a qual abastece esta 

linha de emissores e espaçamento entre as linhas de emissores especificando se esta sai para um 

ou dois lados da lateral, comprimento, diâmetro interno e vazão dos trechos da linha principal que 

abastece esta linha ramal até o ponto de injeção. É importante observar que este tempo é 

calculado por operação do sistema e que a topografia não tem influência sobre ele. Caso haja 

interesse o Depto. Técnico da NAANDANJAIN, de posse destes dados, poderá fazer o 
cálculo. 
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Condutividade elétrica - Utilizando o injetor de fertilizantes do sistema, colocar um fertilizante 

de alto índice salino, p.e. Cloreto de Potássio branco, com concentração suficiente para que possa 

ser medida com um condutivímetro. 

Marcar o momento do início da injeção deste produto e coletar de forma contínua a água que sai 

do emissor mais distante do ponto da injeção, medindo constantemente a condutividade elétrica. 

Marcar momento em que houver elevação da condutividade. O tempo decorrido entre o início da 

injeção do sal e o momento da alteração da condutividade elétrica é o Tempo de Avanço. 

Seguir este mesmo procedimento para as demais operações do sistema de irrigação. 

 

pH – De forma correlata com a condutividade elétrica, pode-se aferir o Tempo de Avanço 

injetando-se um ácido forte, p.e. Sulfúrico ou Fosfórico ao invés de um sal e medir a alteração de 
pH no emissor mais distante do ponto de injeção. 

 

Cor – Também de forma correlata com a condutividade elétrica, injetar um corante forte e inerte 

para o solo e planta, observando o momento da alteração de cor da água no emissor mais distante 

do ponto de injeção. 

 

O método Calculado é uma medição indireta e menos precisa e os demais são métodos diretos 

e mais precisos. 

 

Importante: A NAANDANJAIN não assume nenhuma responsabilidade e não pode ser 

responsabilizada, implícita ou explicitamente, pelos resultados ou pelas interpretações, ou 

ainda, pelos eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou quaisquer outras ações, 

decorrentes ou relativos às análises e aplicações feitas com bases nas sugestões contidas 

neste informativo, bem como não assume qualquer responsabilidade ou obrigação na 

sugestão de tratamentos eventualmente fornecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
*Este material não poderá ser reproduzido ou distribuído sem a autorização prévia e por 

escrito da NaanDanJain. 
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