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A utilização de reservatórios pulmão ou tanques de sedimentação é frequente em sistemas de 

irrigação, para, por exemplo, armazenar pequenos volumes de água, em geral 4 a 6 horas de i 

 

 

CONTROLE DE ALGAS EM RESERVATÓRIOS E TANQUES 

 
 

 

 

TUBO PE LAY FLAT 

 
O tubo PE LAY FLAT é um tipo de tubulação prática e econômica para uso em ramais de sistemas 

de irrigação semi-fixos (portáteis), para cultura em campo aberto. 

 

Quando instalado em campo, permite a passagem de máquinas agrícolas sobre o tubo, quando o 

mesmo não está pressurizado. 

 

Fabricado em polietileno reforçado com malha, resistente aos raios ultravioletas, propiciando alta 

confiabilidade e durabilidade. Devido às características de baixo peso, volume e flexibilidade, 

permite que a montagem, desmontagem e transporte sejam bastante facilitados. 

 

É indicado para utilização em tubulações ramais e de distribuição em sistemas de irrigação de baixa 

pressão, para culturas temporárias, tais como, tomate, cebola, melão hortaliças, etc. 

 

Inicialmente a NAANDANJAIN disponibilizará os seguintes itens: 

 

- Tubo LAY FLAT 2”, 3” e 4”, 

- Vedação de borracha 16mm para TalDrip, TopDrip e Chapin 

- Luva de borracha para conectores LAY FLAT 2”, 3” e 4” 

- Conector inicial 16mm para TalDrip, TopDrip e Chapin 

- Conector inicial LAY FLAT ¾” X 14mm (novo) 

- Furador 14mm LAY FLAT 

- Conector união reto LAY FLAT 2”, 3” e 4” 

- Adaptador rosca Macho BSP 2” para LAY FLAT 2” 

- Adaptador rosca Macho BSP 3” para LAY FLAT 3” 

- Adaptador rosca Macho BSP 4” para LAY FLAT 4” 

- Adaptador rosca Macho BSP 2” para LAY FLAT 3” 

- Adaptador rosca Macho BSP 3” para LAY FLAT 4” 

- União de redução LAY FLAT 3” x 2” 

- União de redução LAY FLAT 4” x 3” 
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As abraçadeiras 2”, 3” e 4” para uso nos conectores são de uso comum e podem ser adquiridas 

no comércio local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
*Este material não poderá ser reproduzido ou distribuído sem a autorização prévia e por 

escrito da NaanDanJain. 
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