
1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

A utilização de reservatórios pulmão ou tanques de sedimentação é frequente em sistemas de 

irrigação, para, por exemplo, armazenar pequenos volumes de água, em geral 4 a 6 horas de i 

 

 

CONTROLE DE ALGAS EM RESERVATÓRIOS E TANQUES 

 
 

 

 

GOTEJADORES CNL (ANTIDRENANTE): AMNONDRIP CNL E CLICKTIF CNL 

 
Nos sistemas destinados à irrigação por gotejamento em pulsos, toda a malha hidráulica tem que 

estar cheia durante todo o tempo. Caso isto não ocorra, quando se inicia a rega, o tempo de 

enchimento e pressurização da malha hidráulica pode ser maior que o tempo do pulso de 

irrigação, gerando com isto uma péssima uniformidade de distribuição de água e de nutrientes, 

caso estes sejam veiculados na água. Neste tipo de irrigação -pulso- o uso de gotejador CNL 

(Compensating Non Leakage) ou antidrenante é obrigatório, pois sua característica principal é 

evitar a drenagem da água, quando o sistema está desligado, mantendo toda a malha hidráulica 

cheia com água. 

 

Características Técnicas* Gotejadores CNL:   

 

 

AmnonDrip:  Pressão de serviço = 10 a 40 mca 

                       Pressão mínima de abertura = 10 mca 

                       Pressão máxima para fechamento = 2,5 mca 

 

 

 

 

 

 

 

ClickTif: Pressão de serviço = 5 a 40 mca** 

               Pressão mínima de abertura = 4,0 mca 

               Pressão máxima para fechamento = 2,0 mca 
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Para pressões de fechamento maiores, utilizar a Válvula CNL de 

linha NaanDanJain. 

 

 

A aplicação de fertilizantes ou outros produtos via água é uma técnica possível e deve ser feita. 

Porém deve-se observar alguns cuidados nesta técnica de fertirrigação com gotejadores CNL: 

 

1. Podem ocorrer reações químicas com os produtos aplicados, entre si e com a água de 

irrigação. Caso os novos produtos formados por estas reações sejam insolúveis, haverá 

precipitados que irão interferir com a membrana interna do gotejador, causando alteração na 
vazão, impedindo o fechamento quando do término da irrigação ou caso se depositem dentro do 

emissor, obstruir (entupir) o emissor. 

2. Outro cuidado que tem que se levar em conta é o fato de águas com teores elevados de 

material orgânico, presença de ferro e materiais inorgânicos em suspensão, causarem problemas 

semelhantes aos do caso anterior. 

Para evitar que estes problemas venham a interferir no sistema de irrigação, seguir um dos 

passos listados abaixo: 

 

 A injeção de produtos contendo Sultafos deve ser feita em momento diferente 

da injeção de produtos contendo Cálcio. 

 

 Caso não seja possível utilizar a alternativa anterior, quando terminar a irrigação 
de cada uma das operações, fazer a lavagem do sistema,irrigando apenas com 

água, sem produtos dissolvidos nela (fertilizantes, etc.), no mínimo durante o 

Tempo de Avanço (ver Informativo Técnico nº 04-11), da operação. 

 

 Em casos pontuais a seguinte técnica pode ser utilizada, lembrando que esta 

anula a função CNL do emissor: 

 

Esvaziar as linhas ramais (de onde saem as linhas de emissores) e as linhas de 

emissores após o termino de cada operação, esvaziando também a linha 

principal após o termino da última operação. 

Neste caso é possível utilizar válvulas hidráulicas com solenóides NO 

(normalmente aberto) no final das linhas coletoras das linhas de emissores e 

também válvula hidráulica com solenóide NO (normalmente aberto) no ponto 
mais baixo da linha principal. Notar que sempre que estas válvulas receberem 

sinal elas se fecharão e deverão ser ligadas junto com as correspondentes. 

 

 Água de qualidade pobre deve ser analisada (ver Informativo Técnico nº 02-11) 

e tratada corretamente, para reduzir problemas e manutenções. 

 
IMPORTANTE: Sempre que solubilizar um produto novo na água de irrigação fazer o “JAR 

TEST” ou teste do jarro. 

 
*Observar as características técnicas de cada modelo - pressões de abertura, fechamento e de serviço. Demais 

características podem ser obtidas no catálogo de produtos NaanDanJain. Observar no catálogo do gotejador ClickTif 

a vazão x nº de saídas. **Para ClickTif 12 l/h com manifold 4 saídas a pressão mínima de serviço é 20mca. 
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Importante: A NAANDANJAIN não assume nenhuma responsabilidade e não pode 

ser responsabilizada, implícita ou explicitamente, pelos resultados ou pelas 

interpretações, ou ainda, pelos eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou 

quaisquer outras ações, decorrentes ou relativos às análises e aplicações feitas com 

bases nas sugestões contidas neste informativo, bem como não assume qualquer 

responsabilidade ou obrigação na sugestão de tratamentos eventualmente fornecida. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
*Este material não poderá ser reproduzido ou distribuído sem a autorização prévia e por 

escrito da NaanDanJain. 
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