
1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

A utilização de reservatórios pulmão ou tanques de sedimentação é frequente em sistemas de 

irrigação, para, por exemplo, armazenar pequenos volumes de água, em geral 4 a 6 horas de i 

 

 

CONTROLE DE ALGAS EM RESERVATÓRIOS E TANQUES 

 
 

 

 

KIT DE IRRIGAÇÃO DE PASTAGEM – 1 HA 

 
 

Descritivo 

O Kit de Irrigação de Pastagem (KIP) NAANDANJAIN para 1 ha foi elaborado para se adequar a 

vários desníveis da área a ser irrigada, com dimensões fixas de comprimento de 105m e largura de 

95m, irrigando por aspersão, com emissores autocompensados de vazão de 550 l/h, instalados no 

espaçamento de 15 x 15 m. A montagem dos aspersores é feita com 8 linhas com 6 aspersores 

cada linha. 

 

O conjunto motobomba de pressurização do sistema de irrigação não faz parte deste Kit e pode 

ser fornecido opcionalmente – Ver abaixo as opções. 

 

O desnível total da área a ser irrigada pelo Kit (1 ha) não pode ser superior a 5%. Desníveis 

superiores devem ser evitados, pois caso as pressões nos aspersores ficarem fora da faixa de 

atuação, a uniformidade de distribuição ficará prejudicada e ainda submetendo a malha hidráulica à 

pressão que não foi prevista. 

 

A instalação dos aspersores deve ser feita a 1,5 m de altura, com 1 registro em cada aspersor, 

fixando-os em mourões. Estes podem ser aproveitados para fixação dos arames da cerca de 

divisão de piquetes. 

 

Toda a malha hidráulica é composta por tubos flexíveis de polietileno podendo ser instalados 

superficialmente sem necessidade de abertura de valetas para enterrar a tubulação. 

 

Os aspersores instalados nas duas linhas das bordas são setoriais, evitando desta forma o 

molhamento das áreas vizinhas (carreadores, estradas, etc.). 

 

A qualidade da água deve ser previamente testada principalmente quanto a poluentes que possam 

comprometer a pastagem e presença de sólidos em suspensão. Caso estes sólidos estejam 

presentes em quantidades significativas, procedimentos de sedimentação prévia e captação 

superficial reduzirão as limpezas do filtro. Este filtro é de limpeza manual e está na entrada da água 
do Kit. 
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A limpeza do filtro é periódica e feita manualmente sempre que a pressão de saída da válvula 

reguladora de pressão atingir 40 mca. Pressão menor que 40 mca pode reduzir a uniformidade de 

distribuição da água aplicada. 

 

O manejo da irrigação é feito através de abertura manual dos aspersores. Inicialmente abre-se o 

primeiro aspersor de cada uma das 8 linhas de aspersores durante o tempo suficiente, após o que 

serão abertos todos os 8 segundos aspersores das 8 linhas de aspersores. A sequência é abrindo-

se um aspersor e fechando-se outro e assim sucessivamente. 

 

Importante: Somente um aspersor de cada uma das 8 linhas deve estar aberto durante o 

funcionamento da operação. 
 

Após a operação dos sextos aspersores (últimos das 8 linhas de aspersores) completa-se o ciclo 

de irrigação. Caso a capacidade de retenção de água do solo permita, o ideal é fazer uma mudança 

de registros (uma operação) por dia, funcionando o Kit de segunda ao sábado, não irrigando o 

domingo. 

 

O tempo de funcionamento de cada operação deve ser de acordo com a necessidade do local e 

do solo. 

 

A precipitação do conjunto de aspersores em funcionamento é de aproximadamente 2,5mm/h. 

 

Para fornecer a lâmina de 5 mm/dia durante o ciclo de 7 dias, são necessários 35mm de rega, ou 

14 horas de irrigação por operação de cada posição de aspersores em funcionamento. 

 

Caso a Capacidade de Água Disponível no solo (CAD) seja pequena (solos arenosos) o tempo de 

funcionamento do aspersor deve ser reduzido pela metade, ou seja, 7 horas. Baseado no exemplo 

acima, fazer duas operações por dia, permanecendo o mesmo tempo de funcionamento diário – 

14 horas. 

 

Desta forma o ciclo de irrigação termina no terceiro dia, iniciando o próximo ciclo no quarto dia. 

Lâmina maior ou menor que o exemplo – 5 mm/dia, pode ser obtida aumentando ou reduzindo 

proporcionalmente o tempo de irrigação de cada operação. 

 

O Manual de Montagem deste Kit é fornecido junto com os materiais. 

 

Pressurização 

 

A NAANDANJAIN comercializa separadamente do kit de Irrigação, o Kit de Pressurização com3 

opções para atender a 3 desníveis e distâncias diferentes. As opções de desnível e distância são: 

 
- Kit Pressurização 1- Distância da entrada da água no Kit até a água igual ou menor que 

50m com desnível neste trecho de 2 metros. 

- Kit Pressurização 2 - Distância da entrada da água no Kit até a água igual ou menor 

que 100m com desnível neste trecho de 10 metros. 

- Kit Pressurização 3 - Distância da entrada da água no Kit até a água igual ou menor 

que 200m com desnível neste trecho de 25 metros. 
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Cada uma destas 3 opções pode ser com motor monofásico 220v, trifásico 220v ou trifásico 380v 

– deve ser adquirido conforme a energia disponível no local. 

 

A automação do sistema é feita por um “timer” (incluso no Kit Pressurização) que liga o conjunto 

motobomba no início do funcionamento da posição de rega e desliga após o tempo de irrigação 

desta operação. A regulagem do “timer” é feita para a hora de ligar e a hora de desligar o 

conjunto motobomba. 

 

Caso a irrigação seja feita em uma operação por dia e se o tempo da operação for de 14 horas, 

por exemplo, ajustar o “timer” para ligar às 22:00 horas e desligar ao meio-dia (12:00 horas). 

Nesta regulagem o sistema fornecerá lamina de 35 mm, em ciclo de rega de 7 dias. No período do 
meio-dia às 22:00 em que o sistema estiver desligado, deverá ser feito o fechamento dos registros 

dos aspersores que irrigaram e a abertura dos registros dos aspersores que irão irrigar, a próxima 

operação, lembrando que somente um aspersor por cada uma das oito linhas de aspersores pode 

ficar aberto. 

 

Iniciando-se o ciclo de rega às segundas-feiras, aos sábados o ciclo de irrigação estará completado, 

não funcionando aos domingos. 

 

Caso o solo seja arenoso e não comporte a lâmina de 35 mm em cada rega, haverá necessidade de 

duas operações diárias, procedendo da seguinte forma: regular o “timer” para ligar à meia-noite 

(24:00 horas) e desligar às 7:00 horas e ligar às 10:00 horas e desligar às 17:00 horas. Nos 

períodos em que o sistema estiver desligado (das 7:00 horas às 10:00 horas e das 17:00 horas à 

meia-noite, fechar os aspersores que irrigaram e abrir os aspersores que irão irrigar, funcionando 

duas operações por dia e completando o ciclo de rega em três dias. Durante a semana uma 

determinada operação funcionará duas vezes com a metade da quantidade de água. 

 

Os tempos acima sugeridos, são exemplos para fornecer lâmina de rega de 35 mm por ciclo de 

rega de 7 dias. Caso irrigação seja deficiente ou caso seja excessiva, ajustar o tempo ideal, 

aumentando ou reduzindo o tempo de irrigação proporcionalmente e respectivamente. 

 

Lembrar que a lamina de rega é variável, dependendo das condições de clima local (umidade, vento 

e temperatura), altura do pasto e época do ano. 

 

Caso o reservatório de captação e o conjunto motobomba estejam localizados em cota superior à 

do ponto mais alto da área a irrigar, quando o “timer” desligar o conjunto motobomba, a água 

escorrerá para os aspersores cujos registros estejam abertos, por efeito sifão, esvaziando o 

reservatório. Se este for o caso e para que isto não aconteça, instalar na saída da motobomba um 

tubo em forma de “U” invertido, com a parte mais alta 10 cm acima do nível máximo de água do 

reservatório. Neste ponto mais alto da tubulação, instalar uma válvula antivácuo de ½ ”. Por este 

tubo em forma de “U” invertido deve passar toda a água da irrigação e a válvula antivácuo 
instalada serve para quebrar a coluna de água, evitando desta forma o esvaziamento do 

reservatório, após o desligamento do conjunto motobomba. 

 

Importante: Os materiais que compõe o kit podem ser alterados sem aviso prévio. 

 

A NAANDANJAIN não assume nenhuma responsabilidade e não pode ser 

responsabilizada, implícita ou explicitamente, pelos resultados ou pelas  
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interpretações, ou ainda, pelos eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou 

quaisquer outras ações, decorrentes ou relativos às análises e aplicações feitas com 

bases nas sugestões contidas neste informativo, bem como não assume qualquer 

responsabilidade ou obrigação na sugestão de tratamentos eventualmente fornecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
*Este material não poderá ser reproduzido ou distribuído sem a autorização prévia e por 

escrito da NaanDanJain. 

 
 

INFORMATIVO TÉCNICO 07-12 Responsável: Eng⁰ Agr⁰ Carlos Barth – F. +55 11 96428 4661 e-mail: barth@naandanjain.com.br 


