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A utilização de reservatórios pulmão ou tanques de sedimentação é frequente em sistemas de 

irrigação, para, por exemplo, armazenar pequenos volumes de água, em geral 4 a 6 horas de i 

 

 

CONTROLE DE ALGAS EM RESERVATÓRIOS E TANQUES 

 
 

 

 

INCRUSTAÇÕES DE CÁLCIO EM EMISSORES:  

PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA 
 

 

Os produtos NaanDanJain foram projetados e fabricados para operarem durante um longo 

período de tempo. No entanto, com o tempo, os depósitos de cálcio podem ocorrer, 

principalmente em águas duras. Este documento irá ajudar no procedimento para a sua remoção. 

 

Medidas de segurança: Os recipientes a serem utilizados devem ser resistentes ao 

ácido a ser utilizado no processo de limpeza. EPI (Equipamento de proteção 

Individual) apropriado deve ser utilizado de modo a evitar qualquer contato direto 

com o ácido e solução. 

 

Adquirir o ácido, conforme especificação abaixo, apenas de fornecedores que estão oficialmente 

certificados para fornecê-lo e usá-lo de acordo com os procedimentos indicados na embalagem, 

pelo fabricante. Descartar a embalagem conforme informação do fabricante. 

 

A solução de limpeza é feita na concentração de 0,6% de ácido clorídrico (HCI) na concentração 

de 32%. 

 

IMPORTANTE: Colocar o ácido na água, NUNCA o contrário. 

 

Exemplo 1: Diluir 0,6 litros de ácido clorídrico com uma concentração de 32% em 100 litros de 

água. Caso a concentração do ácido seja diferente da especificada no exemplo, a quantidade deve 

ser corrigida. 

 

Exemplo 2: Caso a concentração do ácido clorídrico a ser utilizado for 12% a correção deve ser 

feita da seguinte forma: 

Quantidade de ácido = 0,2 dividido por 0,12 = 1,66 ou seja: Diluir 1,6 litros de ácido clorídrico 

com uma concentração de 12% em 100 litros de água. 

 

Os emissores devem ser imersos na solução preparada anteriormente ( ver exemplos 1 ou 2 
acima) durante 3 horas e em seguida lavar os emissores com água.  
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O processo pode ser repetido mais 3 vezes, se necessário caso o primeiro ciclo de limpeza 

conseguir o efeito desejado. 

 

Importante: Você pode danificar os emissores caso utilize alta concentração de ácido. 

Certifique-se de seguir as instruções acima exatamente. 

Para certificar que o tratamento é efetivo e que não danifica as peças a serem limpas, primeiro 

testar em pequeno número de emissores. 

 

Nota: A NAANDANJAIN não assume nenhuma responsabilidade e não pode ser 

responsabilizada, implícita ou explicitamente, pelos resultados ou pelas 

interpretações, ou ainda, pelos eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou 
quaisquer outras ações, decorrentes ou relativos às análises e aplicações feitas com 

bases nas sugestões contidas neste informativo, bem como não assume qualquer 

responsabilidade ou obrigação na sugestão de tratamentos eventualmente fornecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
*Este material não poderá ser reproduzido ou distribuído sem a autorização prévia e por 

escrito da NaanDanJain. 
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