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A utilização de reservatórios pulmão ou tanques de sedimentação é frequente em sistemas de 

irrigação, para, por exemplo, armazenar pequenos volumes de água, em geral 4 a 6 horas de i 

 

 

CONTROLE DE ALGAS EM RESERVATÓRIOS E TANQUES 

 
 

 

 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE DE CHRISTIANSEN 

 
Equação: 

 

 
 

 

Exemplo de cálculo de uniformidade em sistema de irrigação por gotejamento 
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Vazão média das 16 medições - 9,91 l/h 

 
 

Para a coleta de dados em sistema de irrigação por aspersão seguir o procedimento abaixo: 
 

 
 

Aspersor a ser testado 

 

a Espaçamento entre linha de aspersores 

b Espaçamento entre aspersores 

x 1/6 do espaçamento a 

y 1/6 do espaçamento b 

 

Durante o ensaio a velocidade do vento não deve ultrapassar 2 m/s. 

A água coletada durante o ensaio deve ser medida em proveta, com graduação compatível com o 

volume a ser medido. 

 

A precipitação do aspersor é calculada pela fórmula: 

 

pp = 10 * Vc/S 
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Onde:  pp =Precipitação (mm) 

Vc= Volume coletado (cm³) 

S= Área da boca do coletor (cm²) 

 

Tabela 1 – Relação entre os valores de CUC e UD, em irrigação por aspersão, segundo KELLER & 

BLIESNER (1990): UD = 100 – 1,59 (100 – CUC). 

 

 
 

 

 

Importante: A NAANDANJAIN não assume nenhuma responsabilidade e não pode 

ser responsabilizada, implícita ou explicitamente, pelos resultados ou pelas 

interpretações, ou ainda, pelos eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou 

quaisquer outras ações, decorrentes ou relativos às análises e aplicações feitas com 

bases nas sugestões contidas neste informativo, bem como não assume qualquer 

responsabilidade ou obrigação na sugestão de tratamentos eventualmente fornecida. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Este material não poderá ser reproduzido ou distribuído sem a autorização prévia e por 

escrito da NaanDanJain. 
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