
1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

A utilização de reservatórios pulmão ou tanques de sedimentação é frequente em sistemas de 

irrigação, para, por exemplo, armazenar pequenos volumes de água, em geral 4 a 6 horas de i 

 

 

CONTROLE DE ALGAS EM RESERVATÓRIOS E TANQUES 

 
 

 

 

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - H2O2 (ÁGUA OXIGENADA) 

 
 

 

Peróxido de hidrogênio é um produto químico versátil, confiável e ambientalmente desejável. A 

segurança e a eficiência de sua utilização têm levado ao desenvolvimento de inúmeras aplicações. 

 

Sua característica oxidante é expessada pela fórmula H2O2 + 2H + + 2e-→ 2H2O E = 1,77 e é a 

base para a utilização como reagente visando a destruição de materiais orgânicos e contaminantes 

inorgânicos. 

 

É uma solução aquosa, viscosa de fórmula H2O2, de sabor característico amargo, poderoso 

oxidante de matéria orgânica e de metais (tubos de fibrocimento, alumínio, bronze, cobre e aço 

dentre outros). O PVC apresenta razoável resistência ao peróxido de hidrogênio, tendo melhor 

resistência ao cloro.  

 

 O polietileno apresenta ótima resistência ao peróxido de hidrogênio a 30% a 30⁰C, 

suportando a exposição durante 30 dias sem perda de características, podendo tolerar o contato 

por muitos anos. 

 

Ele é utilizado em tratamento de água de irrigação como agente oxidante para: 

 

 Melhorar o índice de DBO (demanda biológica de oxigênio) 

 Melhorar o índice de DQO (demanda química de oxigênio) 

 Limpeza de tubulações e gotejadores de sedimentos de material orgânico e de lodo de 
bactérias 

 Eliminar de ferrobactérias e sulfobactérias e bactérias em geral, prevenindo o lodo formado 

por elas. 

 Remoção de lodo 

 Desinfecção ou inibição do crescimento de bactérias presentes na água de irrigação. 

 Eliminar odores de águas, causados por bactérias, principalmente as sulfobactérias. 

 

  O peróxido de hidrogênio não é eficaz no tratamento de sedimentos de siltes e areias. 
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 A Tabela 1 apresenta o potencial de oxidação dos produtos normalmente utilizados como 

agentes de limpeza em tubulações de irrigação, mostrando que o peróxido de hidrogênio é o 

terceiro melhor oxidante, vindo após do Ozônio em meio ácido e o Dioxido de Cloro, também 

em meio ácido. 

 

 Propriedades do H2O2 

 
Concentração (%)  31 35 50 70 

Concentração em volume  a 0°C e 1 atm  116 130 197 300 

Teor de oxigênio ativo em peso ( % ) 14,6 16,5 23,5 32,9 

Peso específico  a 20°C e 4°C  (g/cm3)  1,11 1,13 1,19 1,29 

Ponto de ebulição (°C)  106 108 114 126 

Ponto de congelamento (°C) –27 –33 –52 –40 

 

 

Dosagem 

 

Para limpeza de sistemas de irrigação são utilizadas dosagens de 10 a 50ppm de H2O2 na 

concentração de 30%, dependendo da qualidade da água, manter o pH da água de irrigação onde 

será veiculada a água oxigenada igual a 5. Quanto mais alto o pH da água (acima de 5), mais rápida 

será a decomposição da água oxigenada, perdendo desta forma seu poder oxidativo, não 

apresentando a ação esperada. 

 

É importante que a concentração do H2O2 no emissor mais distante do ponto de aplicação seja 

superior a 1 ppm. 

 

Esta determinação pode ser feita com o teste de fita “QUANTOFIX® Peroxide 25” o  qual 

apresenta a concentração de H2O2 pela coloração da fita de teste, na escala de 0,5 a 25 ppm. O 

fabricante deste teste é MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG 

 

Tel. +49-(0)2421-969-0, Fax. +49-(0)2421-969-199 e e-mail: sales@mn-net.com 
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Importante: Estas sugestões de tratamentos devem ser validadas pelo consultor ou 

responsável pelo setor agrícola da empresa e testadas em uma pequena parcela da 

área, para comprovação de sua eficiência, não toxidade ao cultivo e inerte para o 

solo. 

Assim, a NAANDANJAIN não assume nenhuma responsabilidade e não pode ser 

responsabilizada, implícita ou explicitamente, pelos resultados ou pelas 

interpretações, ou ainda, pelos eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou 

quaisquer outras ações,  decorrentes ou relativos aos cálculos e dimensionamentos 

feitos com bases nas sugestões contidas neste informativo, bem como não assume 

qualquer responsabilidade ou obrigação na sugestão de tratamentos eventualmente 
fornecida 

Segurança: Utilize sempre use óculos de segurança, luvas de borracha neoprene, 

calçados e vestuário de proteção adequado a manipulação de peróxido de hidrogênio. 

Soluções concentradas são corrosivas para os olhos e pele e olhos contato direto 

pode causar danos irreversíveis, inclusive cegueira. A inalação de gases ou vapores 

pode causar irritação grave dos pulmões, garganta e nariz. A ingestão pode produzir 

corrosão (queima) do trato gastrointestinal e que pode causar risco de vida. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Este material não poderá ser reproduzido ou distribuído sem a autorização prévia e por 

escrito da NaanDanJain. 
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