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A utilização de reservatórios pulmão ou tanques de sedimentação é frequente em sistemas de 

irrigação, para, por exemplo, armazenar pequenos volumes de água, em geral 4 a 6 horas de i 

 

 

CONTROLE DE ALGAS EM RESERVATÓRIOS E TANQUES 

 
 

 

 

TESTE DO JARRO (JAR TEST) 

 
A finalidade deste teste é determinar a compatibilidade de um produto com a água de irrigação. 

Esta compatibilidade é observada pela precipitação ou decantação de sólidos, no recipiente de 

teste, de forma prática e objetiva. 

 

Procedimento: 

 

Tomar dois recipientes de vidro ou plástico transparentes e com tampas, de volume aproximado 

de 1 litro e identificar um como TESTE e outro como TESTEMUNHA. 

 

Encher os dois recipientes com a água de irrigação coletada após a filtragem. 

 

No recipiente TESTE adicionar o produto (fertilizante, defensivo ou ácido, etc..) que se deseja 

adicionar na água de irrigação, em concentração 10 vezes superior a dose que será diluido na água 

de irrigação. Agitar levemente para que haja a dissolução completa do produto adicionado, 

completando com a mesma água, de forma a não ter ar dentro dos dois recipientes após fechados. 

 

No recipiente titulado como TESTEMUNHA, conterá apenas a água e servirá como modelo de 

comparação. 

 

Colocar os dois em repouso e em ambiente escuro durante 24 horas. 

 

Após este tempo observar, sem agitar, o recipiente TESTE para verificar se existem precipitados 

no fundo. Caso positivo observar o TESTEMUNHA. Caso este não tenha nada precipitado, o 

produto testado é incompatível com a água de irrigação e se utilizado pode formar precipitados 

dentro do sistema de irrigação, trazendo problemas de obstruções nos emissores. 

 

Caso o recipiente TESTE não tenha nada precipitado no fundo, analisar o líquido com um feixe de 

luz perpendicular ao recipiente. Caso haja início da formação de precipitado neste recipiente e 

este precipitado ainda esteja em suspensão, a luz será refletida pela partículas de precipitado pelo 

efeito THYNDALL (ver abaixo, tornado possível visualizá-las. Este teste com feixe de luz é 
basicamente para água de poço ou nascentes, as quais não possuem argilas ou coloides em 

suspensão mascarando o teste, pois o recipiente TESTEMUNHA também apresentará luz refletida. 
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Efeito de Tyndall: Um feixe de luz que atravessa uma solução verdadeira, um líquido puro ou 

uma suspensão, não é visível quando é observado perpendicularmente à sua direção de 

propagação. No entanto, quando o feixe luminoso atravessa uma solução coloidal, as partículas do 

disperso, por terem dimensões superiores às da solução verdadeira, dispersam a luz e o feixe 

torna-se visível se observado perpendicularmente à sua direção de propagação. 

 

 
Se houver precipitados ou turbidez na água do recipiente 1 – TESTE, o produto é 

incompatível com a água de irrigação e deve ser substituído por outro. 

 

 

Importante: Estas sugestões de tratamentos devem ser validadas pelo consultor ou 

responsável pelo setor agrícola da empresa e testadas em uma pequena parcela da 

área, para comprovação de sua eficiência, não toxidade ao cultivo, inerte para o solo 

e para o sistema de irrigação e para o meio ambiente. 

Assim, a NAANDANJAIN não assume nenhuma responsabilidade e não pode ser 

responsabilizada, implícita ou explicitamente, pelos resultados ou pelas 

interpretações, ou ainda, pelos eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou 

quaisquer outras ações, decorrentes ou relativos aos cálculos e dimensionamentos 
feitos com bases nas sugestões contidas neste informativo, bem como não assume 

qualquer responsabilidade ou obrigação na sugestão de tratamentos eventualmente 

fornecidos. 

Segurança: Utilize sempre os equipamentos de IPI requeridos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Este material não poderá ser reproduzido ou distribuído sem a autorização prévia e por 

escrito da NaanDanJain. 
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