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TUBOS PELBD

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS E VANTAGENS

* Tubos PELBD fabricados rigorosamente de acordo com a
Norma ABNT NBR [1795:2008.

* Identificagdo exclusiva, através de quatro faixas co-extrudadas
na cor azul, que indicam resisténcia, durabilidade, confiabilidade
e garantia de procedéncia.

* Completa linha de microtubos fabricados com formulagdo
especial “PE FLEX”, que confere flexibilidade e maleabilidade
compativel com a aplicacdo.

* Exclusiva linha de tubos de comando com faixas de
identificagdo de diversas cores.

* Tubos e microtubos fabricados com resinas de polietileno,
aditivados contra a agdo de raios ultravioletas (UV) e ozénio,
garantindo elevada resisténcia e durabilidade.

* Completa linha de conexdes. \

SISTEMA IRRISTAND

Subida em polietileno com opcao de engate rapido

TUBO PELBD
EM BOBINAS
CARTONADAS

MICROTUBOS E TUBOS DE COMANDO

~ Diametro  Diametro Bobina
DESCRICAO Nominal interno Unidade  [Cartonada | Rolo
(BN) (mm) (cm) (m) | (m)
55 33 55/70/100 500
30/45/50/
Microtubos/PE FLEX 6> 45 | eo70/80/ | 300
100/110/150
12,0 9,5 100/120/150 | 500
Tubo de comando PEBD* 8,0 56 500*
Tubo PE FLEX para aspersor
pop-up (swing joint) 17 12,6 50
Estabilizador em polietileno 16 9,6 20/25

*Disponivel com faixas em outras cores sob consulta

A R e

Adaptador plastico Jain Cotovelo plastico Jain Cotovelo plastico Jain Cotovelo plastico Jain T plastico Jain
8 mm x 1/8” 8 mm x /47 8 mmx |/8” 8 x 8 mm 8 mm x 1/8” x 8 mm
Codigo: 531.1000 Codigo 531.1001 Cadigo: 531.1002 Codigo: 531.1003 Codigo: 531.1004
T plastico Jain Unido plastica Jain Nipple plastico Jain Filtro em linha 1/4” com Filtro em linha 1/4”
8x8x8mm 8 mm 1/18” cotovelo 8 mm p/ valvula plastica com saidal/8”

Cadigo: 531.1005 Cédigo: 531.1006 Codigo: 531.1007 Codigo: 574.5005 Codigo: 574.5028



TUBOS PELBD

Didmetro | Didmetro | Espessura de parede Bobina
Nominal | interno (mm) Cartonada Rol¢
(BN) (mm) (m) (m)
PN 20 | PN 30 | PN 40
1308 13,0 0,80 0,85 0,90 500
14 13.6 0,85 0,95 200 / 500
’ 0,85 500/200 500 /200
16 16,0 0,85 200/400/500 200/ 500
1,10 200 / 400
1607 16,0 0,70 200/400%/500/800| 200 / 500
1608 16,0 0,80 200 / 500
0,85 . . :
17 17,2 400 | : :
1,15 300 :
s me | e | EM ROLOS
26 26,9 1,30 1,80 100/230 : g
*Bobina compacta
CONECTORES PARA PELBD
T|u6bos de
Diametro mm
Nominal Tubos de PN30 e PN40 Tubos de
(ON) 1308 a 14 mm Tubos de 17 mm
1607 e 1608 mm
Conector |n|C|aI c/ anel Conector inicial ¢/ anél p/ tubo PVC l | I | . '
aé‘a tu6$5 A Cadigo: 695.0079 (PN30) cubo PE g Cor&ect?r "I;ICI?’IVC
igo Sdioo: ara tubo t t
g Codigo: 695.0183 (PN40) C(fdigo: 492 0147 e(r:]o‘(:ilgop69u5 8069
Unido c/ anéis Conector inicial passagem reduzida . m
Cédigo: 695.0100 (longa) ¢/ anel garra p/ PE (PN40) g,n('ﬁo r36n9h5u(';al(138 Final de linha
Cédigo: 695.0189 odigo: 67>. Cédigo: 695.0095
“ Codigo: 695.0184 (s/ passagem reduzida) m I
Reducio c/ anels DN 16 x 14 m Final de linh Unisio dentada p/ tubo PE
inal de linha gaenta
6950118 }PNio e PN30) Final de linha Cédigo: 695.0095 Codigo: 695.0070
695.0186 (PN40) Cédigo: 695.0073 ' II
m “ Conecg)r inicial r%\hurado Reducio dentada c/ anel
Conectores Final de linha Cédigo; 6&5.0I82 DN 20 x DN 16

Cadigo: 695.0057

!
&

Conector inicial ¢/ anel
para tubo PE ou PVC peq.
Codigo: 695.0117

.

/ PVC
139

Registro inicial
odigo: 695.

Unido ¢/ anéis gPNZO e PN30)

Codigo: 695.0081

Registro inicial Anel Garra
Codigo: 695.0152

Reducio c/ anéis DN 16 x 14
Codigo: 695.0118 (PN20 e PN30)
695.0186 (PN40)

Cédigo: 695.0094




TUBOS PE PE VERDE

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS E POLIETILENO VERDE
VANTAGENS I'M GREEN™

* Os tubos de polietileno NaanDan]ain sio utilizados na rede

. R . lietileno verde I'm green™
hidraulica dos sistemas de irrigagdo localizada, para O polietileno verde I'm gree

. - - . L L é fruto da combinacio de inovacio
miniaspersdo e aspersio de baixa precipitagio (modveis ou ¢ 6a0,

fixos), distribuicdo de agua para bebedouros e para tecnologia e sustentabilidade.

bicas de abastecimento de pulverizadores.

* Os tubos de polietileno NaanDanJain sdo aditivados contra a Em parceria com a tecnologia I'm green™

acdo dos raios ultravioleta (UV) e intempéries, garantindo da Braskem, a NaanDan]ain langa ao mercado o

elevada resisténcia e durabilidade. primeiro tubo de polietileno produzido a partir da cana de
* Baixissimo custo de instalagdo e manutencéo. aglcar, uma matéria-prima renovavel, em escala comercial para
* Completa linha de conexdes de padrio internacional. projetos de irrigacio.

* Unibes por conexdes de compressio ou soldadas por

termofusio. O oolieti de I . &
olietileno verde I'm green™ mantém as mesmas
* A NaanDanJain produz tubos de polietileno (PE), nos P . 8 » L
o o propriedades, desempenho e versatilidade de aplicagcdes dos
diametros de 20 a | |0 mm, para atender as mais diversas o ) e o .
L . L o | polietilenos de origem fossil - o que possibilita seu uso nas mais
aplicacdes em sistemas de irrigacdo e distribuicdo de agua. ) L .
o , . - variadas aplicagdes na agricultura.
Podem ser utilizados também para sistemas de adugio, L e L L
L L . Além disso, as caracteristicas técnicas de produgio sdo idénticas
irrigagdo de paisagismo e campos esportivos. i L
- . _ . as dos Tubos PE de origem fossil e podem ser consultadas na
* Os tubos PE sio fabricados nas classes de pressio de servico

PN 60 (6 kgf/cm?), PN 80 (8 kgf/cm?) e PN 125 (12,5 kgf/cm?)
com resina de Polietileno de alta qualidade; e aditivados

contra a agdo de raios ultravioleta (UV) e ozénio garantindo
elevada resisténcia e durabilidade ao longo dos anos.

mesma tabela.

TUBOS PE/ TUBOS PE VERDE

CLASSE DE PRESSAO
UNIAO POR TERMOFUSAO PN 60 PN 80
?\;Zn;(?;:l) Espej;ura Diametro Espej;ura Diametro B?rr:;s Ft:ql)o
(DN) Parede | Interno Parede | Interno
(mm) (mm) (mm) (mm)
20 1,2 17,6 6712 100 / 300
25 1,5 22,0 6/12 50/ 200
32 1,9 282 6/12 50/ 100/ 300
40 1,9 36,2 2,4 35,2 6/12 50/ 100
50 24 45,2 2,9 44,2 6/12 50/ 100 /200
63 3,0 57,0 37 55,6 6712 50/ 100
75 36 67,8 44 66,2 6712 50/ 100
90 43 81,4 53 794 6/12 50
110%* 53 99,4 6,6 96,8 6/12

Normas de referéncia: NBR 15561 e ISO 4427.
**sob consulta




CONEXOES DE COMPRESSAO PE

CONEXOES DE COMPRESSAO

Adaptador
rosca macho

Unido

Colar de
Tomada

Cadigo Descricio
867.0001 20mm X /2"
867.0127 25mm x /2"
867.0002 25mm X 3/4"
867.0003 32mm X |"
867.0004 |40mm X | 1/4"
867.0005 | 50mm X | 1/2"
867.0006 50mm X 2"
867.0007 63mm X 2"
867.0059 | 63mm x 2 1/2"
867.0060 | 75mm x 2 [/2"
867.0067 90mm x 3"
867.0137 [ 10mm x 4"
Codigo Descrigdo

867.0038 20mm
867.0039 25mm
867.0040 32mm
867.0041 40mm
867.0042 50mm
867.0043 63mm
867.0065 75mm
867.0071 90mm
867.0140 I 10mm
Cadigo Descricdo
867.0027 20mm
867.0028 25mm
867.0029 32mm
867.0030 40mm
867.0031 50mm
867.0032 | 63mm
867.0064 75mm
867.0070 90mm
867.0136 | 110mm

Cadigo Descrigdo
868.0063 25mm x 3/4"
868.0064 32mm x 3/4"
868.0065 40mm x 3/4"
868.0066 50mm x 3/4"
868.0067 63mm x 3/4"
868.0068 75mm x 3/4"
868.0069 90mm x 3/4"

- I10mm x 3/4"

Curva 90° x
rosca macho

Tampio final

Tee com
derivagiao
rosca fémea

Tee de
Reducio

Cadigo Descrigdo
867.0020 20mm x /2"
867.0021 25mm x 3/4"
867.0022 32mm x |"
867.0023 40mm x | 1/4"
867.0024 50mm x | 1/2"
867.0025 50mm x 2"
867.0026 63mm x 2"
867.0063 | 75mm x 2 [/2"
867.0069 90mm x 3"

- I 10mm x 4"
Codigo Descricdo
867.0008 20mm
867.0009 25mm
867.0010 32mm
867.001 1 40mm
867.0012 50mm
867.0013 63mm
867.006| 75mm
867.0068 90mm

- 110mm
Cadigo Descricao
867.0044 | 20mm x 1/2"
867.0045 | 25mm x 3/4"
867.0046 32mm x |"
867.0047 | 40mm x | 1/4"
867.0048 | 50mm x | 1/2"
867.0049 63mm x 2"

- 75mm x 2 1/2"

- 90mm x 3"
867.0141 110mm x 4"
Cédigo Descricio
867.0122 | 25mm x 20mm
867.0123 | 32mm x 25mm
867.0124 | 40mm x 32mm
867.0125 | 50mm x 40mm
867.0126 | 63mm x 50mm

75mm x 63mm

90mm x 75mm

1 10mm x 90mm

Tee com
derivagdo rosca
macho

Curva 90°

Unido de
Reducio

Codigo Descricao
867.0050 20mm x /2"
867.0051 25mm x 3/4"
867.0052 32mm x |"
867.0053 40mm x | 1/2"
867.0054 50mm x | 1/2"
867.0055 50mm x 2"
867.0056 63mm x 2"
867.0066 | 75mm x 2 1/2"
867.0072 90mm x 3"

- 110mm x 4"
Codigo Descrigio
867.0014 20mm
867.0015 25mm
867.0016 32mm
867.0017 40mm
867.0018 50mm
867.0019 63mm
867.0062 75mm
867.0128 90mm
867.0135 1 10mm
Cadigo Descricao
867.0033 | 25mm x 20mm
867.0034 | 32mm x 25mm
867.0035 | 40mm x 32mm
867.0036 | 50mm x 40mm
867.0037 | 63mm x 50mm
867.0057 | 75mm x 63mm
867.0073 | 90mm x 75mm
867.0139 | I10mm x 90mm




TUBOS DE POLIETILENO - APLICAGCOES

Instalagao superfical e gﬁgggrgj?acrisb%?nli?ﬂ]eggligg:znc;valetes de setorizagio
Os tubos de Polietileno podem ser instalados na superficie do
solo, sem a necessidade de abertura de valetas,
permitindo mais flexibilidade nas instalagcdes, sendo
dessa forma facimente desmontadas, transportadas e
reinstaladas em novas areas.

O uso da unido por termofusdo, que é feita no préprio
local de instalagdo, propicia alta durabilidade e
confiabilidade e também com reducao significativa do
nimero de conexdes, ja que os tubos sdo fornecidos em
barras de 6 e 12 metros ou em bobinas de 50 a 200 m.

Enterrio de tubulagdo de polietileno.

Unido por termofuséo.

Com implemento especifico, é possivel
fazer o enterrio da tubulagao de polietileno
na mesma operagao de sulcagao, agilizando
o processo de implementagao.

Enterrio de tubulagao de polietileno.
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NaanDan

by Rivulis

GROW
BEYOND

NaanDanJain Brasil Industria e Comércio de Equipamentos para Irrigacao Ltda.
Av. Ferdinando Marchi, 1000 - Distrito Industrial, Leme - SP 13612-410

E-mail: Daniele.Borboni@Rivulis.com

T.+55 1935737676

©2024 NaanDan by Rivulis. Todos os direitos reservados. Os produtos e servicos podem sofrer alteragao sem prévio aviso

www.naandanjain.com.br




